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MEMORIAL DESCRITIVO

Todo o material a ser empregado em quaisquer dos servicos de manutencdo a seguir
descritos devera ser de primeira qualidade, sendo que o0s servigos deverdo ser executados por
profissionais devidamente habilitados e qualificados.

1. Cobertura

Primeiramente a cobertura devera ser completamente limpa e lavada com o auxilio de
lava jato e sabdo neutro, garantido que quando seja feito o retelho, haja a completa aderéncia
da argamassa na telha.

Todo telhado devera ser revisado, pela condicionante das intempéries (vento, e chuva),
pode ocasionar deslocamentos ou quebras das telhas que sdo do tipo colonial e as que
estiverem quebradas, trincadas ou qualquer outro tipo de avaria, devera ser substituida.

As calhas das aguas furtadas (04 no total) da edificagdo principal, deverdo ser
substituidas, visto que as instaladas no periodo de restauragdo, apresentam
subdimensionamento, ocasionando transbordamento em ocasides de chuvas mais intensas.

Em uma das aguas da cobertura, apresenta um abaulamento, sendo necessario a
retirada de toda a telha desta area, para que seja feito o reparo do mesmo com a substituicéo
das pecas de madeira comprometidas, por novas pecas em madeira de lei. Concluido esses
reparos, devera ser feita a imunizacao de toda a estrutura da cobertura, inclusive da edificacdo
anexa com produto de base mineral (K-Othrine 2P diluido em isoparafina) e ndo inflamavel.

Ap0s estes servicos, a cobertura devera ser novamente lavada e revisada visualmente
para garantir que ndo tenha ocasionado novos danos com a circulacdo de pessoas sobre a
cobertura.

Garantida a completa limpeza das telhas, deveréa ser aplicado um produto hidrofugante
e hidro-repelente (Argapron Acquarepell BS) sobre as mesmas para protecdo e longevidade
de conservacao.

2. Revestimento

Apos a completa lavacdo da edificagdo, com a remocdo de camadas de pintura que
possam estas degradadas e soltas, e remocédo de areas de reboco que estejam desplacando, as
mesmas deverdo ser reparadas com a aplicacdo de nova argamassa de reboco a base de cal e
barro para que possa garantir um perfeito nivelamento das faces das paredes, para
posteriormente receberem a nova aplicagéo de tinta.

Nos ornamentos e semalhas com degradacdo e avarias, deverdo ser reparados com
argamassa cimenticia, garantindo a forma original dos elementos.

Todas as pareedes deverdo ser inspecionadas para que seja removido qualquer tipo de
elemento perfurante (pregos, parafuso, buchas plasticas, etc.) e posteriormente feito o
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preenchimento dos mesmos com massa acrilica. Apos a secagem da massa, a mesma devera
ser lixada para que haja um perfeitotie acabamento.

Nas areas que serdo executados reparos e aplicacdo de impermeabilizacdo, como no
terraco superior esquerdo, onde encontra-se uma area com desplacamento do reboco e ruptura
da manta asfaltica de impermeabilizacdo, e na parede do anexo onde a escada externa de
acesso extrema-se, e que devera ser removido para a aplicacdo de mastique betuminoso a frio,
para garantir a estanqueidade, evitando assim que haja a infiltracdo de agua na parede da
mesma, também receberdo a aplicacdo de novo revestimento de argamassa de reboco a base
de cal e barro.

3. Impermeabilizacéo

Na varanda tipo balcdo na fachada principal da edificacdo, devera ser completamente
lavada, retirada todo e qualquer tipo de vegetacao, liquens e fungos que possam estar presente
e posteriormente aplicado uma camada em trés demaos de impermeabilizante liquido a base
acrilica.

No terraco superior esquerdo, encontra-se uma area localizada no rodapé da manta de
impermeabilizacdo, onde houve um desplacamento do revestimento de reboco, ocasionando
uma ruptura na manta asfaltica, devera proceder o reparo da seguinte forma: remover o
restante do reboco que se encontram desprendido e apds limpeza da area, aplicar o reparo na
area da manta rompida e posteriormente a reparacao do reboco.

Na escada externa de acesso ao anexo, a mesma esta locada junto a parede do anexo,
ocasionando infiltracdo e umidade a parede, para sanar esta patologia, devera proceder da
seguinte forma: remover parte do reboco da parede na altura aproximada de 20 cm e do
revestimento da escada na mesma medida, apos este procedimento, devera ser procedido a
limpeza da area e ap@s aplicar o mastique na juncdo entre a escada e a parede, em seguida a
aplicacdo de impermeabilizacdo liquida em trés demaos cobrindo toda a area onde foi retirado
o revestimento. Concluido esta etapa, devera ser procedido a aplicacdo da massa de reboco na
parede e do revestimento da escada.

4. Aberturas

A porta de duas folhas de acesso ao anexo pela escada externa sera totalmente substituida
por uma nova de mesma forma e desenho. Devera ser em madeira de lei e receber pintura em
todas as suas faces.

A porta de acesso principal e a de acesso secundario do casardo, deverdo ser feitos reparos
em pegas que apresentam avarias ocasionadas por intempéries. Essas substituicbes deverdo
ser feitas utilizando madeira de lei e mantendo a mesma forma original do existente. Apds
deveré receber pintura em todas as suas faces.
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Na area anexa ao casardo, no acesso ao porao, deverd ser substituida as duas portas de
folhas duplas em vidro temperado, visto que as mesmas instaladas apresentam um
subdimensionamento, apresentando grandes frestas entre a abertura e a parede, ocasionando
entrada de 4&gua com as chuvas. As novas portas deverao ser com sistema pivotante e deverdo
proporcionar 0 minimo de fresta possivel entre os elementos, assim como um sistema de
batente em perfil de aluminio, ajudando a minimizar a possivel entrada de aguas providas da
chuva.

A janela tipo guilhotina localizada no espaco de interligacdo entre as edificacdes, devera
ser refeito o quadro da parte mdvel da janela que apresenta avaria por apodrecimento, para
este reparo devera ser utilizado madeira de lei preservando as mesmas caracteristicas da
existente, apds os reparos, a mesma devera receber pintura em tosas as suas faces.

Na edificacdo principal devera ser procedido a retirada de uma das janelas que apresenta
avaria por intempéries em seu contramarco, tomando todo o cuidado necessario para que nao
haja qualquer tipo de dano a alvenaria. Seu contramarco devera ser substituido por um novo
utilizando madeira de lei e mantendo suas caracteristicas originais, ap6s 0s reparos, a mesma
devera receber pintura em todas as suas faces.

5. Pintura
Pintura das paredes

Para o procedimento de pintura a ser feito, deverd ser antecedido de uma completa
lavacdo das faces externas da edificacdo, de forma a remover completamente todos o0s tipos de
algas, fungos ou bolores que possam estar presentes. Areas da pintura onde estejam
desprendidas ou que tenham criado bolhas, deveram ser completamente removidas, néao
podendo deixar qualquer material desprendido restante. Nas areas onde houver remogdo de
pintura antiga ou recuperacdo do revestimento de reboco, deverd ser nivelado com massa
acrilica e lixado para que haja um perfeito nivelamento da face da parede, em seguida devera
ser aplicado nestas areas e onde houver fissuras, um fundo preparador compativel com o tipo
de tinta a ser utilizado.

Para a pintura das alvenarias, o produto a ser utilizado, seréa tinta a base Mineral (Tinta de
Silicato Minerali) em conjunto com cargas minerais e pigmentos inorganicos que além da sua
perfeita fixacdo e durabilidade, permite manter a alta permeabilidade ao vapor e a atmosfera,
evitando a proliferacédo de algas, fungos e bolores, além da formacéo de bolhas na tinta.

Para a pintura das alvenarias externas, a tinta a ser utilizada, sera “Tinta a base Silicato”
na cor “Branco Neve” para os ornamentos ¢ para a fachada, a cor “B111” referéncia paleta de
cores Suvinil-Self color.

Guarda-corpos e corrimaos
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Para a pintura dos corrimdos e guarda-corpos, devera ser antecedido um leve
lixamento, para que seja removido todas e quaisquer partes que estejam desprendidas e para
que haja uma boa fixacdo do novo verniz a ser aplicado. Somente entdo, ap6s uma ultima
limpeza com &gua e sabdo neutro, podera ser aplicado a nova pintura.

O verniz a ser utilizado nesta etapa, devera ser a base de verniz maritimo acetinado
com colocacao natural.

Pintura Portas e Janelas externas

Para a pintura das portas e janelas externas, devera ser antecedido por uma lavacao
com sabdo neutro e um leve lixamento para que seja removido todas e quaisquer partes que
estejam desprendidas. Somente entdo, apdés uma Ultima limpeza com &gua, poderd ser
aplicado a nova pintura.

Para a pintura devera ser utilizado esmalte sintético fosco na cor branco neve,
referéncia paleta de cores Suvinil-Self color.

6. Servicos Finais

Ao final dos trabalhos, todo o entorno da edificacdo devera ser cuidadosamente limpo
e todo entulho deveré ser removido da redondeza e depositado em local adequado.
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