ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

1.1 Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
1.2  Servigos Publicos

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES

PROJETO PAISAGISTICO E DE ACESSIBILIDADE PRACA (SAIDA DA CIDADE).
Rua Demostenes Feminela, Bairro Centro, Tijucas — SC’

1. APRESENTACAO

O memorial descritivo e de especificacbes, foi elaborado com a finalidade de complementar os
projetos, fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servicos a serem empregados
na obra.

Todos os materiais especificados serdo de primeira qualidade, e deverdo ter antes de sua
aquisicdo, amostras no canteiro da obra em local especialmente reservado para esse fim, e todos os
servicos executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as normas brasileiras (ABNT). A expressdo de primeira qualidade tem na presente
especificacdo, e sentido que lhe é dado usualmente no comércio, indicando quando existem diferentes
gradacdes de qualidade de um mesmo produto. O emprego de materiais similares aos que tenham marcas
elou fabricantes indicados nestas especificagfes, ficard na dependéncia de autorizacdo por escrito, e
através do diario de obra por parte da fiscalizagdo. No livro diario de obra, de responsabilidade da
construtora, serdo anotadas todas as ocorréncias diarias da obra e seu andamento. O fiscal da obra tera
acesso a ele.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nestas especifica¢gbes, podera
ser feita sem autorizacéo por escrito dos autores do projeto e da fiscalizagdo. Casos omissos ou passiveis
de davidas, serédo resolvidos pela fiscalizacdo e pelos autores do projeto.

2. CONSIDERACOES INICIAIS

Esta sendo disponibilizada, em anexo, planilha orcamentéria, elaborada pela contratante, com
quantidades e pregcos estimados. Portanto, os concorrentes deverdo proceder a um criterioso
levantamento dos servigcos a serem desenvolvidos, bem como das eventuais dificuldades de execucéao.
Portanto, ndo serdo aceitas alegacGes posteriores de desconhecimento das condi¢des existentes para
sua realizacéo.

A direcao da obra ficard a cargo de um responsavel técnico, conveniente registrado no conselho de
arquitetura ou engenharia, auxiliado por um mestre de obra geral, cuja presenca no local dos trabalhos
deverd ser permanente, a fim de atender a qualquer tempo a fiscalizagdo e prestar todos os
esclarecimentos sobre o andamento dos servigos.

A fiscalizagdo da prefeitura, poderéa exigir que a construtora reforce seu quadro efetivo de trabalho na
obra.

A fiscalizag&o da prefeitura reserva-se o direito de suprimir, reduzir ou aumentar 0s servigos a serem
executados, se achar conveniente.

A fiscalizacdo manterd na obra engenheiros e prepostos seus, com autoridade para exercer em nome
da prefeitura, toda e qualquer acéo de orientacdo geral, controle e fiscalizag@o das obras e servicos de
construcgéo.

As relacdes mutuas entre a prefeitura e empreiteira serao mantidas por intermédio da fiscalizacao.

E a empreiteira obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais, execucédo das obras e
servicos contratados, facultando a fiscalizagdo, 0 acesso a todas as partes da obra empreitada.

A fiscalizacao é segurado o direito de ordenar a suspensado das obras e servicos, sem prejuizo das
penalidades a fim que ficar sujeito a empreiteira, e sem que tenha direito a qualquer indenizag&o no caso
de ndo ter atendido dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da anotag&o no diario de obras, qualquer
reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou material posto na obra.
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E a empreiteira obrigada a retirar da obra, imediatamente ap6s recebimento da notificagdo no diario
de obra, qualquer empregado, tarefeiro, operarios ou subordinados que, a critério da fiscalizagédo, venha
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

A prefeitura, por meio da fiscalizagdo, ndo aceitard servicos em cuja execucdo ndo tenham
observados preceitos estabelecidos neste caderno e especificagdes complementares e fara demolir, por
conta e risco da empreiteira em todo ou em partes, os referidos servicos mal executados.

A construtora obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela fiscalizacéo, ficando por
sua conta todas as despesas decorrentes das referidas demolicdes.

E de responsabilidade da construtora as providencias para as ligagées provisérias e consumo de
energia elétrica e agua, necessarios para o trabalho.

A locacdo da obra a cargo da construtora sera executada com instrumento de precisao, teodolitos e
niveis de precisédo, em gabaritos nivelados e suficientemente rigidos, que deverao permanecer intocaveis
durante a marcacao dos elementos.

Os acidentes de trabalho durante a execucdo da obra e/ou servi¢o serdo de responsabilidade Gnica
e exclusiva da construtora, que sera também, responsavel pela integridade fisica e moral de seus
operarios.

A construtora sera responsével pela integridade fisica da obra até a efetiva aceitacdo da mesma pela
direcdo da prefeitura, respondendo pela destruicdo ou danificagdo de qualquer de seus elementos.

E a contratada obrigada a obter todas as licencas e franquias necessarias nos servicos que contratar,
pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as mesmas, regulamentos e posturas referente
a obra e a seguranca publica, bem assim atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes
das leis trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito as obras e servi¢os contratados.

E obrigado outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das
multas porventura impostos pelas autoridades, mesmo daquelas que, por for¢a dos dispositivos legais,
sejam atribuidas a fiscalizag&o.

A observancia de leis, regulamentos e posturas que se refere o item que procedente, abrange também
as exigéncias dos concelhos de arquitetura e engenharia, especialmente no que se refere a colocagéo de
placas contendo 0os nomes do responsavel técnico pela execu¢do de obras, do autor ou autores dos
projetos.

Nenhuma obra devera ser iniciada antes que seja anotado o contrato e afixadas as placas da obra.

Mandara a contratada afixar placas relativas a obra, conforme orientacéo da fiscalizacéo da prefeitura.

3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1 PLACA DA OBRA:

A empreiteira antes de iniciar os servigos, devera fixar na obra placa da obra e do responsavel
técnico pela execucéo dos servigos de acordo com as instrugdes fornecidas pela fiscalizacao.

3.2 LOCACAO DA OBRA

A locacao devera ser feita estritamente de acordo com o projeto e as instrugdes fornecidas pela
fiscalizagéo (se for caso), de modo a evitar possiveis desvios de alinhamento e erros de cota de nivel.

3.3 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA

A empreiteira devera requerer junto a SAMAE a ligacao provisoria de agua, para a execu¢ao dos
servigos referentes a obra.

3.4 LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA
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A empreiteira devera requerer junto a CELESC a ligacao proviséria de luz e forca, para a execucéo
dos servicos referente a obra.

3.5 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

Todo o terreno destinado aos servicos de terraplanagem devera ser feito uma raspagem
mecanizada e posteriormente todo terreno devera estar completamente limpo. Durante a execugao
dos servicos devera ser feita limpeza permanente do local de trabalho, deixando o ambiente limpo no
final da obra, de modo a garantir as condi¢cdes de seguranca, higiene do ambiente e andamento da
obra.

4. MOVIMENTACAO DE TERRA

Seréo efetuados pelo executante todos os cortes, escavagdes e aterros necessarios a obtencao
dos niveis de terreno para a execucao da obra.

5. PISOS E GUIAS

O solo que recebera o novo pavimento devera ser regularizado e compactado.

As calcadas que receberem placas em concreto 45x45cm padrdo PMT deverdo ser executadas
sobre base em concreto usinado moldado in loco com espessura de 8 cm, nivelando o piso com caimento
minimo de 2% na direcao da rua. Deverd ser executada guia com pisos tateis para deficientes visuais
(revestimento pisos tateis padrdo PMT). Estas placas deverdo ser assentadas com argamassa colante,
ndo se admitindo desniveis entre as placas. Objetivando acessibilidade dos pedestres portadores de
necessidades especiais, nas cal¢adas junto as faixas de pedestres das ruas (esquinas) serdo necessarios
também o rebaixamento de guias (meio fio) e o rampeamento das superficies conforme normas da NBR
9050.

A pavimentacao que sera executada em blocos Inter travados de concreto (tipo paver), os blocos
a serem empregados, serdo de concreto vibro-prensado, com resisténcia final a compresséo e abrasao
de no minimo 35Mpa, conforme normas da ABNT e nas dimens@es e modelos conforme projeto. Deverao
ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado tera espessura geral de
8cm.

O nivelamento superior das pecas devera ser perfeito, sem a existéncia de desniveis, degraus ou
ressaltos. Também deverdo ser observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto,
principalmente na formacéo das rampas para portadores de deficiéncia e curvaturas de esquinas. Para
evitar irregularidades nas superficies, ndo se deve transitar sobre a base antes do assentamento dos
blocos. Onde s6 houver transito de pedestres, o assentamento se dara sobre o solo nivelado e
compactado, seguido de camada de colchdo de areia, ha espessura de 5cm, ambas compactadas.

Posteriormente, far-se-4 o aplainamento da superficie com uso de régua de nivelamento, apds o
que a area ndo pode mais ser pisada.

O acabamento seré feito pela colocacéo de uma camada de areia fina, que sera responséavel
pelo rejunte e nova compactacéo, cuidando para que os vao entre as pecas sejam preenchidas pela
areia. O excesso de areia deverd ser eliminado por varri¢cdo e a circulacdo sobre a pavimentagao sé
poderd ser liberado quando todos os servigos estiverem completos.

O meio fio sera pré-moldado de concreto e devera seguir as dimensdes e féorma conforme o
projeto. A resisténcia minima do concreto utilizado na fabricacdo dos meios-fios devera ser de 20 MPa.

Devera ser aberta uma vala para 0 assentamento das guias ao longo do bordo do subleito
preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.

Seré colocada no fundo da vala uma camada do préprio material escavado, que sera por sua
vez, compactado até chegar ao nivel desejado. O assentamento se dard com a utilizacdo de argamassa
de cimento e areia (1:4), entre uma pega e outra.
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Nos locais indicados em projeto, devera ser previsto rampas de acesso nos passeios publicos
para atender aos portadores de deficiéncia fisica, conforme detalhamento constante em projeto e
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

6. VEGETACAO

Deverdo ser usadas plantas e mudas de qualidade livres de pragas ou doencas. Quando
necessario em virtude de altura ou porte, deverdo ser usadas cordas e suportes para estabilizacdo da
planta no solo. Seguir especificacéo e altura conforme o projeto e planilha orcamentaria.

A vegetacdo utilizada sera ipé roxo, ipé amarelo, butia — com altura 2 metros e agapanthus.
Também sera feito o plantio de grama por toda a extenséo da praca, exceto no estacionamento.

7. MOBILIARIOS

No jardim deverdo ser fixados 06 bancos e 04 lixeiras, localizados conforme projeto arquiteténico.
O padréo dos bancos e lixeiras, segue o da PMT.

Havera também 02 pergolados de madeira com dimens6es 3,00x2,50x2,50 altura, a madeira sera
livre de praga e pintura em verniz.

8. ILUMINACAO

I

O poste sera de jardim colonial, quadrado, com 2,00 metros de altura na da cor preto, incluso luminaria,
fornecimento e instalacéo.

9. SERVICOS FINAIS

Ao final dos trabalhos, a praca deverd ser cuidadosamente limpa e todo entulho devera ser
removido da redondeza e depositado em local adequado.

Paula Cristina Nascimento Martins
Engenheira Civil - CREA 1574961

Tijucas, 25 de Abril de 2019.
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