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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE AMPLIACAO
CRECHE MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
JARDIM PROGRESSO

1- APRESENTACAO

Esse memorial tem como finalidade descrever a execucdo do projeto de ampliagdo
da Creche Marco Aurélio de Oliveira no Jardim Progresso.

O projeto foi baseado na necessidade de adaptacdo do espacgo fisico para a
realizacdo dos servicos de educagdo. Abrangendo uma éarea de 77,81m2 de ampliagéo,

composta essa area por duas salas de aula e dois BWCs.

2- OBRIGAC()ES E RESPONSABILIDADES

E obrigacdo da empresa contratada para a execucdo das obras os servicos
descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto,
fornecendo para tanto, toda méo de obra e equipamentos necessarios. Para qualquer
servico mal executado, a fiscalizacéo tera o direito de modificar, solicitar refazer, sem que
tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extenséo do prazo para
concluséo da obra.

As quantidades levantadas no orcamento sdo orientativas, ndo implicando em
aditivos quando das medi¢Ges dos servicos, cabendo ao construtor a responsabilidade
pelo orgcamento proposto. O contratado ao apresentar o preco para esta reforma
esclarecerd que ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das

recomendacdes constantes das presentes especificacoes.
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3 - DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos os servicos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

4 - FISCALIZACAO
A fiscalizac@o da obra sera efetuada pelo setor de obras da Prefeitura Municipal de

Tijucas.

5-PLACA

A contratada confeccionara, fixara e conservara em local apropriado e bem visivel,
a placa da obra obedecendo ao modelo que sera fornecido pela Fiscalizacdo, tudo as
custas da Contratada.

6 - ESTRUTURA
6.1 Fundacgbes Superficiais

Serdo executadas fundacdes, tipo sapata isolada em concreto armado, com fator
a/c maximo de 0,60 atingindo o fck de 20 MPa, assentadas sobre solo firme e compactado.
As dimensbes dos elementos estruturais da fundagdo e suas respectivas armaduras
deverdo obedecer rigorosamente o projeto estrutural. Devera solicitar responsavel pela
execucdo da obra antes da concretagem dos elementos estruturais, a vistoria do

responsavel pela fiscalizagdo da obra da Prefeitura Municipal de Tijucas.

6.2 Pilares e Vigas
Os pilares e vigas deverdo ser executados em concreto armado com fator a/c
maximo de 0,60 atingindo o fck de 20 Mpa. As armaduras e detalhamentos deverao

obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
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7— ALVENARIA

Serdo utilizados tijolos ceramicos no formato 11,50 x 19,00 x 19,00 de 08 furos, sendo que
o traco para assentamento serdde 1: 2 : 8 cimento : cal : areia.

Sera executado paredes com tijolos macicos 10x5x20 com argamassa no traco 1 : 2 : 8
cimento : cal : areia para a execucéao das alvenarias das bancadas do trocador e da box.
Deverdo ser executadas vergas e contra-vergas de concreto armado em todas as
aberturas, sendo que as dimens@es deverao ter altura de 10 cm, com largura de 11,50 e 0
comprimento deverd ultrapassar no minimo 40 cm de cada lado da abertura. Devera ser

utilizada

8 - REVESTIMENTO

8.1 Paredes Internas

Serdo revestidas uma camada de chapisco de 0,5 cm de espessura no traco 1:3 e com
massa Unica de 1,5 cm de espessura com traco 1 : 2: 6 Cimento: Cal : Areia.

8.2 Paredes Externas

Serdo revestidas uma camada de chapisco de 0,5 cm de espessura no trago 1:3 e com
massa Unica de 1,5 cm de espessura com traco 1 : 2: 5 Cimento: Cal : Areia

8.3 Revestimento Ceramico

As paredes de todos os banheiros receberao revestimento cerdmico, na copa sera utilizado
revestimentos ceramicos em todas as paredes. Os revestimentos ceramicos deveréo ser
aplicados com argamassa tipo ACl e com revestimento ceramico 30x60 na cor branca e

impermeavel, e rejunte na cor branca.

9 - PAVIMENTACAO

Inicialmente deverd ser executado o aterro no interior da edificacdo com areia e com
compactacao mecanica.

Apo6s o aterro, devera ser utilizada uma camada de 10 cm de pedra britada. O Contra piso
devera ser executado com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:4 com

espessura de 6 cm.
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Para o contra piso das Salas com areas superiores a 25 m2, devera ser utilizado armadura
em forma de malha com barra de 5,0 mm com espacamento de 25 cm em ambas as
direcdes.

Para o assentamento do piso ceramico, serd utilizada argamassa tipo ACI, aplicada sobre
0 contra piso. O piso ceramico utilizado, devera ser no formato 45x45 de cor e modelo a
ser definido pelo responsavel pela secretaria de educacao.

O rodapé ceramico devera ser aplicado com argamassa tipo ACI.

10- ESQUADRIAS

10.1 Portas e Janelas

Para as portas externas, serdo utilizadas madeiras de lei maciga e portas internas em
painel composto, conforme dimensdes especificadas no projeto arquiteténico.

Todos os detalhes de portas, deverdo obedecer os detalhes do projeto arquiteténico e do
orgamento.

Para as janelas sera utilizado esquadria de aluminio com vidro de 4,00 mm. Para a Porta

janela da sala de refei¢éo sera utilizado vidro temperado de 10 mm.

11 — COBERTURA

Para a estrutura da cobertura devera ser utilizado madeira de lei tipo cambard ou
equivalente ou de qualidade superior. Serd utilizado telhas do tipo fibro-cimento de 6 mm
de espessura.

As calhas e rufos deverdo ser executadas com chapa metalica galvanizada em todos os
encontros de alvenarias com o telhado e nas indicagcdes do projeto de cobertura e do

projeto de captacdo de aguas pluviais.

12 — LOUCAS E METAIS SANITARIOS
As lougas utilizadas serdo de cerdmica esmaltada de primeira linha. Os metais serdo de

metal cromado ou ago inoxidavel.
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13 — INSTALACOES
13.1 Instalacdes Elétricas
As instalacdes elétricas deverao respeitar o projeto elétrico e com o orcamento.
13.2 Instalacdes Hidro sanitérias
Para as instalacdes hidro sanitérias e instalacdes de captacdo de aguas pluviais, devera
ser executado de acordo com o projeto hidrossanitario.
As instalagbes de captacdo de aguas pluviais que passam por dentro da edificacdo,

deverdo ser utilizados linha reforgada.

14- PINTURA

14.1 Paredes Internas e Externas

Seréo pintadas com trés demaos de tinta acrilica, apos a aplicacdo do selador, salvo as
paredes dos banheiros e as paredes molhadas das copas.

As esquadrias de madeira serdo pintadas com esmalte sintético acetinado tipo lavavel.

GISELLE CARVALHO LEAL
CAU/SC - A65606-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

TIJUCAS, 12 DE ABRIL DE 2021.
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