
Armação Negativa Laje (Eixo X)

escala 1:50

360.6 85.6 14.1

94.7 360.6
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L1

h=18

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N3 3 N1 ø5.0 c/21  C=VAR

N4 5 N1 ø5.0 c/21  C=VAR

N5 4 N1 ø5.0 c/21  C=VAR

N6 5 N1 ø5.0 c/21  C=VAR

4 N3 ø6.3 c/21  C=VAR

N1

5 N4 ø6.3 c/16  C=VAR

N1

4 N5 ø6.3 c/21  C=VAR

N1

4 N6 ø6.3 c/18  C=VAR

N1

Armação negativa das laje (Eixo Y)

escala 1:50

51.3 200.6

249.2
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Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N3 3 N1 ø5.0 c/21  C=VAR

N7
4 N1 ø5.0 c/21  C=VAR

N8 5 N2 ø5.0 c/21  C=50

N9 6 N1 ø5.0 c/21  C=VAR

N7
4 N1 ø5.0 c/21  C=VAR
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Detalhe em planta

Armadura em malha

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE

4,2 mm c/25cm

PROJETO ESTRUTURAL

Mausoléu Gallotti

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto

des.:

Armadura Negativa Laje Nervurada

3

2

folha

CREA/SC 083727-8

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10 %

(Barras)

CA50

CA60

6.3

5.0

31.3

19.5

3

-

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

8.4

3.3


