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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE REFORMA MAUSOLEU GALLOTTI
BAIRRO PRACA

1- APRESENTACAO

Esse memorial tem como finalidade descrever a execucao do projeto de reforma e

substituicdo da laje de cobertura do mausoléu Gallotti.

A construgdo apresenta patologia na sua laje de cobertura, com a estrutura
aparente e com o reboco de teto em estagio patolégico avancado.

2 - OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES

E obrigacdo da empresa contratada para a execucdo das obras 0s servicos
descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo
para tanto, toda m&o de obra e equipamentos necessarios. Para qualquer servico mal
executado, a fiscalizacdo terda o direito de modificar, solicitar refazer, sem que tal fato
acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensdo do prazo para

conclusao da obra.

As quantidades levantadas no or¢camento s&o orientativas, ndo implicando em
aditivos quando das medi¢des dos servicos, cabendo ao construtor a responsabilidade
pelo orgcamento proposto. O contratado ao apresentar o preco para esta reforma
esclarecerd que ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das

recomendacdes constantes das presentes especificagdes.

3 - DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos 0s servicos
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serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

4 - FISCALIZACAO

A fiscalizac@o da obra sera efetuada pelo setor de obras da Prefeitura Municipal de

Tijucas.

5-PLACA

A contratada confeccionara, fixara e conservara em local apropriado e bem visivel,
a placa da obra obedecendo ao modelo que sera fornecido pela Fiscalizagéo, tudo as

custas da Contratada.

6 — DEMOLICOES E REMOCOES

Inicialmente sera removido o revestimento (reboco) do teto e na sequéncia, deve-se

iniciar os trabalhos para a demolicdo da laje de cobertura existente.

Para a demolicdo da laje de cobertura, deve-se inicialmente executara formas da
laje de para que a mesma, sirva de apoio para a demolicéo e retirada dos entulhos da laje

por cima, ndo danificando assim os ornamentos e pecas histéricas do local.

Essa laje devera ser feita com reforco duplo de escoramento e madeiramento, a
cada 50 cm de modo que esta férma suporte o peso da laje a ser demolida, bem como a
vibracdo e o impacto causado pela demolicéo.

Deve-se inicialmente remover as cerdmicas existentes na laje de cobertura e na

sequéncia, deve-se removido os tijolos macicos da laje de cobertura.

Esse processo deve ser feito de forma manual, sem a atualizacdo de equipamentos

gue causem vibragao.
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Apds a remocgdo dos tijolos macicos da laje, deve ser demolido e removido a
estrutura de concreto da laje e apds isso, a demolicdo e remocao das vigas de concreto

centrais, que suportam a laje existente.

Deve-se ter o cuidado para ndo quebrar ou danificar qualquer pega presente no
local. O executor € responsavel por qualquer dano causado ao patrimdnio historico

existente.
7 - LAJE NERVURADA DE CONCRETO ARMADO

Seré executada uma laje de cobertura do tipo nervurada preenchida com EPS com
espessura total de 18 cm, sendo 6 cm de capa de concreto com EPS de 12x40x40 e

nervuras de 10 cm de espessura.

Deve ser utilizado o concreto de 20 MPA e as armacgfes e detalhes seguindo

rigorosamente as pranchas 01, 02 e 03 do projeto estrutural.

9 — REVESTIMENTO

Sob a laje sera executada uma camada de 05 cm de chapisco no traco 1:3 com

aditivo de pega especifico para EPS, preenchendo totalmente a superficie da laje de teto.

Apés, serd aplicada uma camada de Massa Unica (reboco) no trago 1:2:6 com
espessura de 2 cm. Esse revestimento deverd ter acabamento para receber diretamente a

pintura acrilica.

10 - IMPERMEABILIZACAO

Seré executado sobre a laje de concreto um contrapiso com espessura média de 6

cm, de forma a nivelar e permitir o caimento ideal para a impermeabilizacédo da laje.

Sobre o contrapiso seréd executado impermeabilizagdo com primer asfaltico e manta

asfaltica.
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18 - PINTURA

Todas as paredes deverdo ser convenientemente limpas e lixadas antes de receber
a tinta. A cor devera ser de acordo com a indicada no projeto ou pela Fiscalizacado da
Prefeitura ou a Secretaria de Cultura, de forma que se mantenha a caracteristica original

da fachada histérica.

Os trabalhos de pintura sé poderao ser iniciados quando a superficie a ser pintada

estiver totalmente seca.

Cada demao de tinta s6 sera aplicada quando a precedente estiver seca, convindo

observar-se um intervalo de no minimo 24hs entre as duas demaos sucessivas.

As tintas s6 serdo afinadas ou diluidas com solventes apropriados, e de acordo com

as instrugdes do fabricante.

Nas paredes externas serd aplicada tinta acrilica, as internas da obra receberéo
tinta acrilica fosca, aplicadas em duas demaos ou até perfeito cobrimento, sobre selador

Seco.
19 - LIMPEZA DA OBRA

A obra devera ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo

todo o entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente.

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto
Em. Civil - CREA 083727-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

TIJUCAS, 14 DE OUTUBRO DE 2020.
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