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DETALHE DA COLUNA DE VENTILAGAO

NOTAS

1- Conforme NBR 8160/1999 todas as mudangas de diregdo nos trechos horizontais das
tubulacdes de esgoto onde n&o estdo previstas caixas de inspegdo devem ser feitos com
pecas de angulo central igual ou inferior a 45°.

2 - Conforme NBR 7229/1993, o sistema de tratamento de efluentes (fossaffiltro) devem
respeitar os seguintes afastamentos minimos:

a) 1,50m para construgdes, limites do terreno e ramal predial de agua;

b) 15,00m para pogos freaticos e corpos d'agua de qualquer natureza;

¢) 3,00m de arvores e da rede publica de esgoto.

3 - As tubulagdes utilizadas nas instalagcdes de esgoto e agua fria devem ser do tipo rigido,
em PVC.

4 - As tubulagbes de esgoto devem possuir declividade minima no sentido do escoamento
de 2% para tubos com didmetro nominal menor ou igual a 75mm e 1% para tubos com
didmetro nominal igual ou superior a 100mm.

5 - Nenhuma tubulagdo devera ser coberta por reboco ou outro tipo de acabamento antes
que seja realizado o teste de estanqueidade.

SIMBOLOGIA - AGUA FRIA

CODIGO DESCRICAO ALTURA DO PONTO DE AGUA
TORNEIRA DE PAREDE - MODELO
T-01 JARDIM PAREDE - 0,70M
TORNEIRA DE BANCADA - MODELO
T-02 COZINHA PAREDE - 0,60M
T.03 TORNEIRA DE BANQADA - MODELO PAREDE - 0,60M
LAVATORIO
TORNEIRA DE PAREDE - MODELO
T-04 TANQUE PAREDE - 1,20M
T-05 TORNEIRA DE PAREDE - BEBEDOURO PAREDE - 1,20M
CH CHUVEIRO ELETRICO PAREDE - 2,10M
RP REGISTRO DE PRESSAO 25MM PAREDE - 1,20M
RE-25 REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL -
25MM
RE-50 REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL -
REGISTRO DE GAVETA GERAL -
RGB BAIXO PAREDE - 0,40M
RGA REGISTRO DE GAVETA GERAL - ALTO PAREDE - 2,20M
MLR REGISTRO PARA MAQUINA DE LAVAR PAREDE - 1,00M
ROUPAS
Vs VASO SANITARIO COM CAIXA PAREDE - 0,30M
ACOPLADA
REC RECALQUE DE AGUA FRIA -
DAF DESCIDA DE AGUA FRIA -
SAF SUBIDA AGUA FRIA -
VB VALVULA BOIA -
HI HIDROMETRO -
GV GRELHA DE VENTILACAO -
EXAUSTOR ELETRICO COM ACIONAMENTO
EX AUTOMATICO POR MEIO DO INTERRUPTOR DE PAREDE - 1,80M
ILUMINAGAO

TUBO SOLDAVEL DE PVC PARA AGUA
FRIA

TUBO DE PVC PARA VENTILAGAO

TUBO DE PVC PARA VENTILAGAO (SOB
e e O TETO)

" PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS ||
CRECHE MAE AURORA
621.06m?
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