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INSTALAGAO — PLACAS SAIDA / LUMINARIAS
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DETALHE "A"
ALTURAS "LME” "ACR” E "IE

SEM ESCALA

OBSERVAGOES:

* A ALTURA DA INSTALAGAO DAS PLACAS INDICATIVAS
DE SAIDA E DAS UNIDADES AUTONOMAS DE ILUMINAGAO
DE EMERGENCIA (DIMENSAO A) DEVERAO OBEDECER O
ESQUEMA ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM CONSIDERAGAO
AS PORTAS MAIS BAIXAS DA EDIFICAGAO PARA EVITAR
QUE A VISAO DO DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA
FUMAGA EM CASO DE INCENDIO.

* A ALTURA MAXIMA (DIMENSAO B) NAO PODERA SER
MAIOR QUE 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA
DA EDIFICAGAO SEJA SUPERIOR.

* AS LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM
TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO
EM PLACAS DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR NAS
DIMENSOES MINIMAS DE 25x16cm E LETRAS COM
TRAGO DE O1cm EM MOLDURA DE 4x9cm.

UMINARIA DE EMERGENCIA 110 LUMEN:

DIMENSOES MINIMAS DAS PLACAS DE SINALIZAGAO:

TAMANHO DA PLACA (LxH) = 24X12cm
MOLDURAS DAS LETRAS (LxH)= 4x9cm

ESPECIFICAGOES TECNICAS:

Marca: SEGURIMAX
Autonomia em fluxo minimo: 6 HORAS
Autonomia em fluxo maximo: 3 HORAS

Fluxo Luminoso mfnimo: 50 LOMENS
Fluxo Luminoso méximo: 110 LOMENS
Bateria: LITHIUM 3,7V 1,0Ah
Dimensdes: 200x50x30mm

Tipo de ldmpada: 30 LEDS SMD ALTA POTENCIA
Alimentagdo: BIVOLT AUTOMATICO 110/220Vca 60Hz

Temperatura de cor do led: 6000—7000K
Grau de protegdo: IP—20
Fixagdo: PARAFUSOS COM BUCHA

PLACA DE SINALIZAGAO DE
SAIDA FOTOLUMINESCENTE

TRAGO DAS LETRAS = 1cm
FLUXO LUMINOSO

ESPECIFICAGOES TECNICAS — PLACA MODELO 25X16CM:

Material: PVC Rigido
Autonomia: 6 A 12 HORAS
Fluxo Luminoso: 39,2 LOMENS
Dimensdes: 240x120x2mm

39,2 LGmens

INSTALACAO DE EXTINTORES EM PAREDES

AMARELO
_—

PRETO

VERMELHO

AREA TOTAL DA OBRA: 227,08m?
AREA A SER EDIFICADA: 151,37m?
AREA DA REFORMA: 75,71m?

[ ]

" PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCAS |
RUA ELOI F. DOS ANJOS - SULDORIO | b
OBRA 227,08m2 01
CMEI SILVIA TELLES

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
19/04/2022
‘GISELLE CARVALHO - CAU/SC A65606-2

ESCALA

VISTA FRONTAL

SEM ESCALA

VISTA LATERAL

SEM ESCALA
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