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MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DE CRECHE MUNICIPAL
RUA PETRONILIO AVILA, N° 520, LOT. ILHA DO ARVOREDO
BAIRRO PRACA - TIJUCAS/SC

APRESENTACAO

O presente memorial tem por objetivo definir os servigcos a serem prestados na execucao
de uma unidade escolar com éarea total de 1.352,30m2, na cidade de Tijucas, SC, através do
SISTEMA MODULAR e a caracterizacdo dos ambientes e materiais para a sua execugcao. As
Especificagbes regulamentam a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes sobre o
sistema modular que possibilite a montagem e desmontagem dos espacos educacionais de
forma independente, podendo esses espacos educacionais serem relocados futuramente,

garantindo-lhes a mesma finalidade.

ESPECIFICACOES
SERVICOS PRELIMINARES

Instalacédo do Canteiro de Obras, através da utilizacdo de componentes metalicos para
a execucao do tapume de fechamento do seu entorno. Execucéo do abrigo do canteiro de obra,
ligacdo provisoria de agua e energia elétrica, colocacdo da placa de obra, agregando
organizacdo e limpeza as instalacdes. A locacdo da obra, serd de responsabilidade da
CONTRATADA e no surgimento de alguma divida, a FISCALIZACAO devera ser consultada.

INFRAESTRUTURA

As fundacdes serdo rasas, do tipo radier em concreto armado, cujo concreto devera ter
a resisténcia minima a compressao de 30,00Mpa. A execucao da fundacao seguira os detalhes
e dimensionamento do projeto estrutural e devera receber material compactado para o
nivelamento do terreno, assim como prever a passagem de toda a tubulacdo da rede elétrica,
de gas e hidrossanitaria, de modo que os mesmos, apés instalados, serdo conferidos pela
FISCALIZACAO e arquivados por meio de registro fotogréafico, antes da execucdo da
concretagem do radier.
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EXECUCAO DAS CALCADAS

No entorno do perimetro da fundacéo em radier, sera executada a cal¢cada cujo desnivel
e dimensionamento estdo previstos nos projetos arquitetbnicos e complementares. A
concretagem podera ocorrer simultaneamente a execucao do radier ou posteriormente, desde
gue respeitado o nivelamento, a compactacdo do solo e dimensionamentos estabelecidos nos

projetos.

MONTAGEM DAS PAREDES/PAINEIS

As salas de aula modulares, bem como as cozinhas, banheiros e outros ambientes, serdo
formadas por painéis que obrigatoriamente deverdo possuir fixacdo estrutural na sua parte
inferior, ligadas ao piso por meio de elementos fixados ao radier que garantam seguranca
construtiva e que contemplem a impermeabilizacdo dos ambientes. Igualmente na parte superior
dos painéis, os mesmos deverdo estar providos de suporte estrutural devidamente
dimensionados, de forma a garantir a estabilidade do sistema modular. As paredes modulares,
deverdo possuir na sua composicao de fabricacdo, elementos construtivos/ materiais que
garantam a resisténcia minina ao fogo exigidas pelas Normas Técnicas dos Bombeiros e que
apresente desempenho acustico compativel para salas de aula. Deverdo apresentar espessura
minima de 5,00cm. Possuirem o acabamento final, ou seja, os painéis deveréo vir de fabrica pré-
pintados, estarem protegidos no transporte e manuseio durante a execuc¢ao, de forma que néo
haja a necessidade de repinturas internas ou externas. Deverdo apresentar facilidade de
manutencao e limpeza e a fixacdo das paredes na estrutura devera ser feita com materiais
resistentes a corrosao.

As estruturas dos patios cobertos devem seguir projeto estrutural, oferecendo resisténcia
gue garantam seguranca ao ambiente, sendo sua estrutura em material metélico e parafusado

no radier de concreto.

COBERTURA
A cobertura dos modulo deverd estar provida da estrutura metalica previamente

dimensionada e ser executada com telhas autoportantes de isolamento termoacustico e
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espessura minima de 30 mm. Possuirem na sua estrutura inferior, 0 acabamento final que nédo
necessite da aplicacdo de pinturas, apresentando facilidade na manutencdo e limpeza. A
cobertura dos patios de refeitorio deve seguir os mesmos padrdes de qualidade a acabamento,
com telhas autoportantes de isolamento termoacustico e espessura minima de 30mm. A
inclicanacao dos telhados devem ser respeitadas conforme projeto arquitetdnico.

Deverdao ser instaladas calhas, em chapas galvanizadas, em toda a extensao
perpendicular ao caimento do telhado e rufos onde houver diferentes niveis de telhado e/ou
mudanca de direcéo.

Para conduzir a 4gua pluvial deveréo ser instalados tubos condutores verticais de PVC,
didametro de 100 mm, nas extremidades das calhas, conforme projeto hidrossanitario de aguas

pluviais.

RESERVATORIO D’AGUA
Fornecimento e instalacdo de reservatorio do tipo taca coluna seca com capacidade de

10.610 litros, incluindo fundacdo em concreto armado com quatro furos de trado.

PISO E PAVIMENTACAO

Utilizado em toda a parte interna da edificacdo, o piso ceramico, devera ser de primeira
gualidade, antiderrapante e classe PEI IV e ser nivelado sobre argamassa colante do tipo AC-II.
Todas as juntas deverdo ser em material rejunte, estar perfeitamente alinhadas e de espessura
uniforme, as quais nao poderdo exceder a 2 cm.

Os rodapés ceramicos seréo confeccionados com as placas ceramicas utilizadas no piso,

observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 7cm.

ESQUADRIAS

As portas serdo embutidas e estruturadas nos proprios sistemas modulares e deveréo
possuir superficie resistente a umidade e manchas; as fechaduras deverao ser de boa qualidade
e de marca reconhecida no mercado. Os perfis de acabamento deverdo ser de material resistente
a corrosdo e cromados. Em todas as portas devera ser previsto fechaduras. Nas areas do

refeitorio e corredor, o dimensionamento das portas devera ser considerado de acordo com o
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fluxo de circulagéo.
As janelas serdo de correr e basculantes. Deverao ter os dimensionamentos de acordo
com as especificacdes do projeto arquitetdonico e com trancas. Em todas as janelas externas

devera ser previsto grades em aco galvanizado para prevenir furtos.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalacbes externas de entrada de energia deverdo obedecer ao padrdo da
concessionaria local e todas as normas pertinentes. A alimentacdo do modulo se dara através
de conex&o por cabo tipo PP.

Todos os materiais necessarios, conforme planilha orcamentaria, deverdo ser fornecidos
e devidamente instalados, obedecendo as especificacdes do projeto elétrico e normas vigentes.

Devera possuir quadro de distribuicao individualmente para cada ambiente modular, de
acordo com dimensionamento do projeto elétrico; garantindo dessa forma a autonomia de serem
relocados futuramente, caso haja necessidade, sem a perda das -caracteristicas ja
dimensionadas.

Os quadros teréo disjuntores de desligamento geral dimensionados para atender a carga
instalada e o dimensionamento atendera a NBR 5410. Os circuitos contardo com a protecao por
disjuntores termomagnéticos, DRs e DPS. As redes de alimentacdo das luminérias, tomadas e
maguinas de ar condicionado seréo independentes.

O diametro minimo de sec¢do condutora do cabo devera ser de 2,5 mmz para circuito de
tomadas, iluminacdo 1,5 mmZ e o circuito para a instalacdo de condicionadores de ar recebera

fiacdo de 6 mmz2. A quantidade de tomadas e luminarias estéo definidos no projeto elétrico.

INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO

Devera ser fornecido e instalado todo sistema preventivo conforme consta no Projeto
Preventivo e de Combate a Incéndio: sinalizacdo de abandono de local, iluminacdo de
emergéncia, protecdo por extintores, rede de gas canalizado, rede de hidrantes e central de
alarme de incéndio.

O abrigo e a rede de gas canalizado deverdo ser executados de acordo com o Projeto

Preventivo e seguir as Normas vigentes. Devera ter responsavel técnico habilitado pela execucéo



o rrée

ESTADO DE SANTA CATARINA n 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS r"
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e “‘k‘q‘

=0 ANOS

VIvA #3558 SaTECM

Servigos Ptiblicos

-

et

e emissao do laudo de estanqueidade da rede de gas canalizado.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacdes externas de entrada de agua deverdo obedecer ao padréo da concessionaria
local e todas as normas pertinentes. A rede de distribuicdo hidraulica abastecera sete caixas
d’agua com 500 litros cada, de onde havera a distribuicdo para os ramais.

Sera necessario o fornecimento e instalacdo de todos os elementos hidrossanitarios dos
banheiros, fraldarios, cozinha, e onde se facam necessérias instalacbes de agua e esgoto,
inclusive, ligagdo com sistema fossa e filtro anaerobio, conforme projeto hidrossanitario.

Por tratar-se de sistema modular, reforca-se a importancia da previsao e correta locacao

de todas as tubula¢des antes da concretagem do radier.

SISTEMA DE CLIMATIZAQAO
Devera estar previsto em cada sala, um ponto elétrico para a instalacdo de um aparelho
de ar condicionado tipo Split, com potencia maxima de até 18.000 BTUS, devera possuir disjuntor

especifico no quadro de distribuicao.

APARELHO DE LOUCAS E METAIS
As instalacfes das loucas hidrossanitarias atenderdo as normas técnicas pertinentes. Os
vasos sanitarios serdo do tipo caixa acoplada, os lavatérios serdo em bancadas de granito; todos

de primeira linha, assim como os metais sanitarios, conforme indicado no projeto arquiteténico.

LIMPEZA DA OBRA

Ao término da execucdo dos servicos devera ocorrer a limpeza de todo o entorno da
obra, assim como os ambientes internos. Os residuos soélidos de construcdo, deverdo ser
destinados para local licenciado e a edificacdo concluida, passar pela vistoria final da
FISCALIZACAO.
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Tijucas, 03 de Maio de 2022

Jordan Campos Laus
Engenheiro Civil
CREA/SC 132565-9
Prefeitura Municipal De Tijucas



